
Trois plâtres dentaires de première classe 
de type 4 pour des modèles précis et  
stables dimensionnellement – polyvalent, 
très fluide ou optimisé pour le CAD/CAM.

Parfaitement équilibré

Fujirock EP 
Fujirock EP OptiFlow

Fujirock EP OptiXscan
de GC.

Trois plâtres,  
             des possibilités illimitées
GC Fujirock EP 
L’un des plâtres dentaires de type 4 les plus populaires au monde grâce à sa qualité supérieure. Fujirock EP est idéal pour tous 
types de travaux prothétiques, avec une précision élevée, des limites stables et une stabilité immédiate à haute pression. Fuji-
rock EP est à la fois fluide et thixotrope pour des propriétés de manipulation excellentes et une coulée aisée sans bulle d’air. 

Choisissez la couleur qui représentera au mieux le travail de votre Laboratoire :
Brun doré (Golden Brown), Beige topaze (Topaz Beige), Jaune pastel (Pastel Yellow) ou Blanc polaire (Polar White).

GC Fujirock EP OptiFlow 
Plâtre dentaire très fluide de type 4 pour les socles Fujirock EP et les arcades Fujirock EP OptiXscan. Son expansion  
faible et stable est parfaitement adaptée pour devenir le support optimisé des Fujirock EP & Fujirock EP OptiXscan.  
Avec seulement 20 ml d’eau, la poudre Fujirock EP OptiFlow devient fluide ‘‘comme de l’eau’’ et s’écoule parfaitement  
sans bulle d’air autour des pins. 

Choisissez votre couleur complémentaire : Terracotta Red, Sapphire Blue et Peppermint Green.

GC Fujirock EP OptiXscan 
Une version spéciale de GC Fujirock EP développée pour répondre aux technologies de pointe d’implants et de CAD/CAM. 
Sa structure chimique et sa couleur spéciale impliquent que les modèles réalisés avec ce plâtre spécifique peuvent parfaite-
ment être numérisés par tous les systèmes optiques et laser dans les moindres détails et sans reflets gênants. Fujirock EP 
OptiXscan offre un temps de travail adaptable : avec 20 ml d’eau distillée les temps de prise et de travail deviennent plus 
courts. Si le mélange est réalisé avec 21ml d’eau, le prothésiste bénéficie d’un temps de travail plus long et peut donc ainsi 
couler plus de modèles.  

Disponible en une teinte spéciale 
– Brun Inca (Inca Brown).
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Fujirock EP  
           Fujirock EP OptiXscan  
                         Fujirock EP OptiFlow 

Fujirock EP
Seau de 5 kg ou 12 kg 

Tous les seaux ont un système d’ouverture et de fermeture facile. Le scellement hermétique protège de l’humidité. 

Fujirock EP OptiXscan
Seau de 5 kg 

Fujirock EP OptiFlow
Seau de 12 kg 

Conditionnement 

Propriétés physiques

Fujirock EP Fujirock EP OptiXscan Fujirock OptiFlow

Ratio P/L 20 ml/100 g 20-21 ml/100 g 20 ml/100 g

Mélange manuel 15 sec. 15 sec. 15 sec.

Mélange sous vide 45 sec. 45 sec. 45 sec.

Temps de prise 10-13 min. 7-9 min. 9-11 min.

Retrait après 30-40 min. 20 min. 30-40 min.

Expansion de prise  (à 2 h) ≤ 0.09 % ≤ 0.09 % ≤ 0.09 %

Résistance à la compression ≈ 53 Mpa ≈ 53 Mpa ≈ 49 Mpa 

GC EUROPE N.V. 
Head Office   
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240 
Interleuvenlaan 33  
B - 3001   Leuven   
Tel. +32.16.74.10.00 
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com  

GC FRANCE s.a.s. 
9 bis, Avenue du Bouton d’Or 

– BP 166  
F - 94384 Bonneuil sur Marne 
Cedex  
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com 
http://france.gceurope.com  

GC BENELUX B.V. 
Edisonbaan 12  
NL - 3439 MN Nieuwegein 
Tel. +31.30.630.85.00 
Fax. +31.30.605.59.86 
info@benelux.gceurope.com 
http://benelux.gceurope.com 

GC AUSTRIA GmbH 
Swiss Office  
Bergstrasse 31  
CH - 8890 Flums  
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com 
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Fujirock EP Fujirock EP OptiXscan

Fujirock EP OptiFlow

•	A	la	fois	fluide	et	thixotrope	pour	 
des propriétés de manipulation excel-
lentes et des coulées sans bulle d’air 

•	“Snap	set”	pour	un	temps	de	travail	
plus long et un temps de prise plus 
court 

•	Retrait	après	seulement	30	minutes	

Compatible avec une grande 
variété de matériaux  

d’empreinte 

Céramo-métal CAD/CAM

•	 Utilisation	souple	sans	aucune	 
différence de propriétés physiques  

•	 Temps	de	travail	adaptable
- avec 20 ml d’eau distillée, les temps 

de prise et de travail deviennent 
plus courts 

- avec 21ml de liquide, le prothésiste 
dispose de plus de temps pour  
plus de modèles

•	 Temps	de	retrait	court…	après	 
20 minutes seulement 

Initial Zr-FS Initial TiInitial MC Initial Al

Scannage
Extrêmement lisse et surface  

non réfléchissante pour optimiser  
la «  visibilité » par tous les systèmes 

scanner optique et laser 

UsinageChâpe terminéeModelage Coulée 
avec Fujivest Premium  
ou Fujivest Platinum

Modèle terminé

Résistance initiale élevée avec moins  
de risque de casse pendant le retrait,  

le meulage et le fraisage

•	Fluide	comme	de	l’eau	avec	seulement	 
20 ml d’eau et s’écoulant précisément  

autour des pins sans bulles d’air 
•	Temps	de	prise	court	et	retrait	rapide

•	Stable	&	faible	expansion	pour	 
une parfaite adaptation avec  

Fujirock EP & Fujirock EP OptiXscan Résistance élevée avec une dureté excep-
tionnelle des bords et moins de risque de 

casse pendant le sciage et le grattage 

Utilisé pour tous types de travaux 
prothétiques, GC Fujirock EP,  
renommé pour sa qualité supérieure, 
est l’un des plâtres dentaires de type 
4 les plus populaires en Europe. 

Dès maintenant, vous pouvez apprécier 
le même standard de qualité avec  
le Fujirock EP OptiXscan, sans reflet, 
pour tous les systèmes modernes de 
numérisation. Et pour les socles, avec 
une expansion minime il existe  
désormais le très fluide Fujirock EP 
OptiFlow. Pour une plus grande  
efficacité et une esthétique élevée, 
les 3 versions sont parfaitement  
compatibles – fidèles à l’approche  
du	système	GC	“un	plâtre	en	trois	
versions pour toutes les exigences  
et	applications“.
  
Les produits existent en diverses  
couleurs. Vous pouvez ainsi choisir  
la combinaison de teintes qui repré-
sente au mieux le travail de votre  
laboratoire.

Trois plâtres,  
              un standard de qualité   
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